
曰立エアコン 






HITACHI 

Inspire the IMext 

取扱説明書 


保証書.据付説明書別添付 


日立 ルーム エアコン 


形名 


室内機 

室外機 

RAS - A 22 Z 

RAC-A22Z 

RAS - A 2 已 Z 

RAC-A2 已 Z 

RAS - A 28 Z 

RAC-A28Z 

RAS - A 40 Z 2 

RAC-A40Z2 


このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいたださ、まことにありびとラございました。 
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 

お読みになったあとは、保証書-据付説明書ととちに大切に保をしてください。 


「安全上の ご注意」 f 今 P .5 〜 7] をお読み 
いただき、正しくお使いください。 


このルームエアコンは、一般家庭の人を対 
まとした空調を目的とするちのです。 

食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品 
等の保存には使わないで<ださい。 



この製品はオゾン層を破壊し 
ない;令媒を使用しています。 


。 © ハ □-! 

省 エネ 家電 



H エ づ、か 山 ✓ J ✓ ム 


日立グループは「省エネま電フォ 

-ラム J を応提します。 


圏 


家庭用ルームエアコンには最大で巳〇2(温暖化ガス）3,600 kg にホ目当ずるフ□ン類び 
封入されています。地球温暖化防止のため、移設-修理-廃棄等にあたってはフ□ン 
の回収び必要でず。 


【を媒の「見える化」表示について】 

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類)び封入されていることを、ご認識いただくため 
の表示です。エアコンの取り外し時はフ□ンの回収び必要です。廃棄時には家電 U サイクル法の制度 
に基づき適正な引きミ度しをしていただけ机ま、確実にフ□ンの適正処理びなされまず。 
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保 IE と アフターサービス 
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エアコンでよくあるご質巧 

♦ランプの点！打.点滅について [-» P'9、23) 
♦運乾を停止したのに、ランプび点！打している 
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ご使用の前に 


各部のなまス • 付属品 


戸 》 p . ) のあとの数字は主な 
説明のあるページです。 


室内機 



室外機(前面) 


室外機(裏面) 


室内機へ 


冷媒配管パイプ 


吹き出し □ 


アルミフイン 



排水 □ 

( RAC - A 22 Z ) 

•室外機か6水が出る、湯気が立つのは故障ではありません。 [->P.24l 


•室外機形名： RAC - A 25 Z - A 28 Z には※印側面 
の暇い込み口 -アル S フィンはありません。 
( RAC - A 2 已 Z ■ RAC - A 28 Z • RAC - A 40 Z 2) 


付属品 


巧加 


Op .8、 9〕 


戸 》 P .9 l 


'鐘画画 
風 


モニター用 単 4 乾電池 


r-»P.8、 91 


(1 個） 


(1 本） 


(2 本） 


ご使用の前に 
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上手な使いかたのポイン 


上手な使いかたのポイント 

エアコンの風がスムーズに流れるようにしましよう 


エアコンは、お部屋の空気を循環させて設定温度 
にする仕組みです。 

室内機や室外機の吹を出し□や吸い込み□をカー 
テンや他の障害物でふさびないでください。ス 
ムーズな風の流れは、設定温度になるまでの時間 
を早め、節電になります。 


HI 



冷やしすざや、暖めすざのないようにしましよラ。 


をやしすざや暖めすざは健康上好ましくなく、電 
気ををく使います。 

「適切な温度」の設定び、体にを家計にちおすすめ 
です。 



窓のカーテンやブラインドを上手に使いましよう 


窓のカーテンやフラインドを閉めれば、熱の出入 
りび抑元られます。 

設定温度に早く到達し、設定温度を保ちやすくな 
り、節電になります。 

※カーテンびエアコンの風の流れを邪魔しないよ 
ラにして<ださい。 



ブレーカーを" OFF (切）"することで、節電効果があります。 


電源び入っていると運転していな<てち、制御回路内で 
微少ですび電気を消費します。 

長期間使わないとさは、電源プラグをコンセントから抜 
く、またはブレーカーを" OFF (切)"にずることで節電効 
果びありまず。 
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ま全上のごミち意 


まを上のごを意 (必ずお守りください） 

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、おずお守りいただ<こと 
を次のよラに説明しています。また、本文中のミ主意事項についてもよくお読みのラえ、正しくお使いく 
ださい。 

■ここに示したま記事項は 

表示と内容を無視して誤った使い方をしていたとさに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明してい 
ます。 



A 


を喜や損害とその程度と区分 


この表示の欄は、「死 t または重傷を負ラおそ 


mi ' れがある」内容でず。 


A 注意 


この表示の欄は、「軽傷を負ラ、または物的損 
害を生じるおそれびある」内容でず。 


A 


絵表示の例 


r 警告やま意を促ず」内容のちのでず。 


0 

〇 


してはいけない「禁止」内容のものでず。 
実行していただ<「強制」内容のちのでず。 


■お読みになったあとは、お使いになる方びいつでら見られる所に必ず保巧してください。 

据え付けについて 



〇 

強制 


•電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用 
ずる 

専用ながのコンセントを使用すると発熱し、 
义災の原因になります。 

♦据え付けは、お買い上げの販売店または専門 
業者に依頼ずる 

ご自分で据付工事をされ不備びあると、水漏 
れや感電-义災の原因になります。 


〇 


♦アース(接地)を確実に行ラ 
♦アースエ事は、販売店または専門業若に依頼 
7 -mm ずる 

アース線は、ガス管 • 水道管 • 避雷針 • 電話 
のアース線などに接続しないでくださし）。 
アース(接地）び不確実な場合は、故障や漏電 
のとさに感電や乂災の原因になります。 


0 

禁止 


•改造は巧わない 

改造を行いますと、水漏れ•故障•感電•义 
災の原因になります。 

♦電源コードは、途中で接続したり、延長コー 
ドの使用-他の電気器具とのタコ足配線やス 
テップルなどでの固定を巧わない 
また、つっぱ6ないよラにゆとりを持たせて 
配線ずる 

感電や义災の原因になります。 

•電源コードは、まねたり、引っ張ったり、物 
を載せたり、加熱したり、加工したり、物と 
物の間にはさんだ0しない 

電源コードび破損する原因になります。傷ん 
だまま使用すると、感電や义災の原因になり 
ます。 


A 注 



〇 

強制 


•湿気のをいところ、雨水など水気のあるとこ 
ろに設置ずるときは、漏電しゃ断器を取り付 
ける 

漏電しゃ断器び取り付けられていないと、感 
電の原因になることびあります。 

♦指定 m がの電源に接続しない 
指定ながの電源を使ラと、電気部品び発熱し、 
义災の原因になります。 


〇 

強制 


•除湿水は、お実にが水でさるよ5にずる 

排水経路に不備びあると、室内-室が機から 
水びミ商下し、家財などを磊らす原因になるこ 
とびあります。 


安全上のごを意 
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安全上のごミ主意 


安を上のごを意 (必ずお守り < ださい）（続さ) 


据え付けについて 



•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、 


^ ♦動植物に直接風びあたる場所には設置しない 

( X ) 設置しなぃ 


(\J 動植物に悪影響を及ぼす原因になることびあり 

万ーガスび漏れて室が機の周囲にたまると、発 


** 1 [- cjs 〇 

乂して火災の原因になることびあります。 




電源プラグ • 電源コード • コンセントについて 



〇 •電源プラグは、ホコリび付着していないか確認 
し、ガタつさやホコリびたま6ないよラに刃の 
根元までお実に差し込む 

ホコ U びたまった状態での使用や、接続び不完 
全な場合は感電や义災の原因になります。 


•まを器のヒューズの代わりに、が金や銅線など 
を使わない 

故障や义災の原因になります。 


•異甫時（こげ臭いなど)は、運転を停止して電源 
プラグを巧き（または、ブレーカーを" OFF " に 
7^5&して）お買い上げの販売店またはお客様ご相談 
窓□に点検-修理を依頼ずる 

異常のまま運転を続けると、故障や感電-火災 
の原因になります。 

•落雷のおそれびあるときは、運転を停止し、 

電源プラグを巧< 

(またはブレーカーを" OFF " にずる） 

落雷の程度によっては、故障の原因になります。 


お取0扱い • お手入れについて 



0 •長時間を風を身体に直接あてたり、をやし過ぎ 
た D しなし、 

体調悪化や健康障害の原因になります。 

•室内-室が機の吹き出し□や吸い&み□をふさ 
いだり、指や棒などを入れない 

内部でフアンび高速回転していますので、けび 
や故障の原因になります。また、性能びほ下し 
ます。 

♦室内機内部の洗ミきはお客様自身では巧わない 
エアコンの洗ミきには専門技術び必要なため、 
お買い上げの販売店に相談ずる 

市販の洗;争剤などを使用しますと、樹脂部品の 
割れや排水経路の詰まりにまることびあり、水 
たれや感電の原因にちなります。また、洗ミき剤 
び電気品やモーターにかかると、感電や乂災の 
原因になります。 


0 •電源プラグを巧いて、エアコンの停止をしない 

感電や乂災の原因になります。 

禁止 


〇 •エアコンび;をえない、暖ま6ない場合は;ち媒の 
漏れび原因のひとつとして考え5れるので、お 
買い上げの販売店に相談ずる 

エアコンに使用されている; 令媒そのをのは無害 
です。万一、：令媒び室内に漏れ、フアンヒー 
ター•ストーブ’コン□等の义気に触れると有 
害な生成物び発生します。刺激臭びあるとさに 
は、すぐにエアコンを停止し窓等を開けて換気 
し、販売店にご連絡ください。 
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お取り扱い • お手入れについて 


A 



〇 •お手入れをするときはおず運転を停止し、電源 
プラグを抜く（またはブレーカーを" OFF " にする） 

強制 内部でフアンび高連回転していますので、けび 

や故障の原因になります。 

•エアコンのお手入れ時には、手袋を着用ずる 

けびの原因になります。 


♦エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水①乂っ 
た容器をのせたりしない 

禁止 漏電によって、感電や発义の原因になります。 



雜 

めれ手禁止 


•めれた手で、スイッチを操作しない 

感電の原因になります。 


を 


•長期間使わない場合は、ま全のため電源プラグ 
をコンセントか6巧く 

プラ亮抜く ホコ I 」びたまって、発熱し义災の原因になるこ 
とびあります。 


♦を媒配管パイプや接続/ (ルブにさわ5ない 

VxSP 乂傷の原因になります。 

參室が機の吸い込み□や底面、アル5フィンに 
さね5ない 

けびの原因になります。 


♦を房-除湿運転時、窓や戸を開放した状態ほ B 
屋の湿度び80%を超えたまま）などで長時間運 
禁止 転をしない 

上下風向板に露びつさ、とさには露び落ち、家 
財を磊らす原因になることびあります。 

♦能力 1 U 上の負荷(を房-暖房能力 1 U 上の広い 
部屋やを勢の人び居るなど)で使用しない 

設定温度に達しないことや、露び落ちて家財を 
磊 b す原因になることびあります。 


移設 • 修巧について 


(S) 

禁止 


A 警告 


•このエアコンは、一般家庭の人を巧象とした 
空調を目的とずるちのでずので、食品•動植 
物-精密機器-美術品-医療品等の保をなど特 
殊用途には使用しない 

これらの品物の品質ほ下の原因になることびあ 
ります。 

また、エアコンの機能や性能のほ下及び故障の 
原因になることびあります。 

♦燃焼器具と一緒に運転ずるときは、こまめに 
換気を行ラ 

換気び不十分な場合は、酸素不足の原因になる 
ことびあります。 

♦エアコンの風び直接あたる所に、燃焼器具を置 
かなし、 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることびあり 
ます。 

•電源プラグを巧くときは、電源コードを引っ 
張って巧かない 

コードの内部び断線して、発熱や発乂の原因に 
なることびあります。 

•長期間の使用などで、傷んだままの据付台など 
で使用しない 

室が機の落下につなびり、けびなどの原因にな 
ります。 

♦動植物に直接風をあてない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になることびあり 
ます。 

•室が機の上に乗ったり、物を載せたりしない 

落下や転倒などにより、けびの原因になります。 

•エアコンの下に他の電気製品や家財などを置か 
なし、 

水ミ商び滴下する場合びあり、巧損や故障の原因 
になることびあります。 


〇 •修理は、お買い上げの販売店または、修理窓 □ 
に依頼ずる 

強制 ご自分で修理をされ不備びあると、感電や义災 
の原因になります。 


〇 ♦エアコンを移動•再設置ずる場合は、お買い上 
げの販売店またはお客様ご相談窓□に依頼ずる 

強制 ご自分で移動-再設置され、不備びあると、水 
漏れや感電-义災の原因になります。 



安全上のご；江意 































準備と確認 


HITACHI 


設定温度 


gfeei 

♦つリた 、 i 


户時間▼で、， 



除湿 





リセット乂イッチ- 

♦電池交換した後や、動作び正南でないとさに巧します。 


運輯を始める 


押したボタンの運転を始めまず。 

「暖房」運転をする这画 
r 除湿」運転をする (- >P.13) 
「冷房」運おをずる SEjD 


運転を停止する- 

• fAl タイマー予約じ(外の運転を停止しまず。 

「タイマー 予約」をする (- »P.16] - 

室温を設定ずる毎- 

「風逊や r 風向」を設定する [- »P.14、15 ] 


リモコンに巧電池を入れる 

〇 電池ケースふたを開ける 

• ^ 7—クを巧しなびら手前に引さ巧<。 

& 単4お乾電池2本を入れる 

参〇〇を電池ケースの表示に合わせて正しく入れる。 

& 電池ケースふたを閉じる 


& 


I ふたを r カチッ」と音びずるまで押し込む。 


リセットスイッチを押ず 
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U モコン 


※図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。 


液晶表71^ 


♦運転内容や機能の設定内容を表示しまず。 


送信部挂 ES 


速動 


風自強弱微 
















































































r リモコン」のワンポイントアドバイス 

■乾電池について 

•乾電池の寿命は、普通の使いかたで約]年です。乾電池の r 使用推奨期限」に近いをのや、付属品の r モニター用乾電池」 

は寿命び早くなります。 

参 U モコンの液晶表をびラすくなったら、乾電池を交換してください。 

•乾電池を交換した後や、動作び正常でない場合は、必ず U セットスイッチを巧して<ださい。 

参乾電池を誤って使5と、液漏れや破裂のを険びあります。乾電池の注意文をよく読み、特に次の点にミ主意してご使用ください。 
(1) 乾電池の +( プラス)、一（マイナス)の向さは、電池ケースの表をどおりに正しく入れてください。 

(吕）新しい乾電池とちい乾電池、種類の違ラ乾電池を混ぜて使わないでください。 

(3) 長期間 （1 力ち LU 上)使用しないとさは、乾電ミ也を取り出しておいてください。 

万一液漏れしたとさは、よく拭さ取ってから、新しい乾電ミ也を入れてください。 



リモコンの操作のしかた 


リモコン取付ねじの使いかた 


•運転や機能の設定をするとさは、 U モコンの先端の送信部を室内機の 
受信部に向けてボタンを巧します。室内機び受信すると、「ピッ」とい 
ラ受信音びして、ランフび点巧します。（ランプび点なしない機能をあ 
ります。） 

エアコンの電源を入れた直後の約10秒間は、1」モコンのボタンを 
巧してち受信しません。 ) 

•受信でさる距離は、正面で約 7 m です。室内に電子点な形の照明器具び 
ある場合は、受信距離び短くなったり、場合に 
よっては受信でさなくなる場合びあります。 

• U モコンはていねいに取り扱ってください。 

落としたり、水びかかったりすると 
送信でさなくなる場合びあります。 

• U モコンの点検について |->P.21 1 



•リモコンは、付属の取付ねじで柱や壁に 
取り付けて使ラことびでさます。 

※事前に取付場所から受信でさることをお 
かめてから取り付けてください。 

■リモコンの取り付けかた 



室内機ランプ表示の見かた 

ランプの点灯や点滅で運転状況などをお知5せします。 


>下記じ(がの点滅については C -» P .23] を参照してください。 


運輯 


ランプ表示 

1 

お知らせ内容 

■ 

■ 

ランプ表示 

1 

お知5せ内容 



「暖房」「除湿」じ令房」のいず 
れかび運転中。 


(- >P.11~13I 


■暖房」運転時の r 予熱」、ま 
たは室外機 r 霜取0」運転中。 


P»p-iil 


運転 

タィマ- 


タィマ- 


>|■タイマー予約」運転中。 


〔今 P. 16 I 


>1■入タイマー予約」中。 


C->P.16I 
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麼 


〇 

@ 

0 


暖房-設定温度23む-風速 

k . _ 


盾 


□ 


見 


運転 


tSiil 

6 


目動’’のとき 


除湿 


運乾の基本的な流れ 

〇 

運転したいボタンを押す 

(暖房運転の場合： (ig) 

参「ピッ」と鳴り、巧したボタンの運 
転を開始し、運転内容を表示しま 
す。 

■ボタンの使い分け 


0 


お好みで温度の設定を変え 
5れます(下記参照） 

また、風向*風速の設定 
を変えたり、タイマー予約 
機能が使えます 

トネ P-14 〜161 



設定温度を変えるときは 

e 片上げる 

を巧ず 

片下がる 

•ボタンを巧すごとに、「ピッ」と 
鳴り、1でずつ変わります。 
•設定温度20ででは基準温度と 
して r ピピッ」と鳴ります。 
•設定温度30ででは基準温度と 
して r ピピピッ」と鳴ります。 


運乾の停止は (5® を巧す 

• r ピー」と鳴り、運転び止まり 
ます。 


上下風向ホ反が運おの種類に 
適した角度に自動的に開く 


設定された湿度になるよう 


に運転を制御 

• 



※在室人数-お部屋の条件-が気温 
によっては、設定温度にならない 
場合びあります。 


運転停止後の動を 


運乾停止 

(囚タイマーの予約は 
保持されまず） 



上下風向板が自動的に 
閉じる 


運転状況により 
才ートフレッシュ除霜 
这 Ei 丑を運転 



運転開始後の動き 


室温を 

上げる 

湿度を 

下げる 

室温を 

下げる 

陶 

[今 P.11) 

网 

(今 P.131 

幢) 

f-»P.12l 


室内機のランプ表示 


リモコン、液晶表示物 


運転のしかた 
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運転のしかた 


お房幢ミ品を上げる)運乾 

偏 


を押す 

r ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表おしまず。 




リモコン、液晶表示例 




温度の調整は 


調整範囲 
1日。 C ~32 °C 


風向-風速及びタイマー予約の設定は 




〇 運転の停止は！®を押す 

♦「ピー」と鳴0、運転び止ま0まず。 


r 暖房」運転の 
ワンポイントアドバイス 


け P -14 〜 16) 



>「運転」ランプび r 点巧な減光」して風び出ないことびあります。 
このときは r 予熱」、または r 霜取り」運転中です。 
(故障ではありません。） 


運転の種類 

運転の内容 

予熱運転 

室內機の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後の2〜 

3分間。 

霜取り運転 

室外機の熱交換器に付いた霜を取る運転で、運転中は暖 
房運転を一時停止します。（已〜1日分、最大でを20分） 

才-卜7レッシュ 
除霜運転 

運転を停止したとさに、室外機の熱交換器に霜が付いてい 
たら、霜取り運転を巧います。その際、再度 U モコンで運 
転を停止してち霜が溶けるまで霜取り運転を行います。 


参外気温 r 一 10で〜吕1で」でお使いください。一1〇で未満や 
24でな上では、機械保護のため運転しないことびあります。 

参風速は‘‘自動"をおすすめします。部屋の暖まり具合に合わせ風 
速び変わり、風を;令たく感じにくくなります。 (— 》 P .15] 

参エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖か<感じ 
るまでみし時間びかかります。 r 入タイマー」での運転をおすすめ 
します。[- » P .16] 

•が気の熱を吸収して暖房するため、が気温び下びると暖房能力 
を下びります。この場合はインバーターの働さで圧縮機の回転 
数を上げて暖房能力び下びらないよラ運転しますび、それでを 
暖まりび悪いときは、他の暖房器具を併用してください。 

•配管び長いと、暖房能力びほ下します。 

•暖房運転を行ラと、運転後しばらくして一時的に暖房運転を中断 
することがあります。これは霜取り運転を実施しているためです。 
(室内機の「運転」ランプび点巧したり、暗くなったりを繰り返します。） 
このとさに室温び若干下がることびありますび、語取り運転終 
了後に暖房運転を再開します。 



ぶ 


室内機のランプ表示 



運転 


15急運転 

6 



運転のしかた 
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運転のしかた 


を房 僅温を下げる) 運乾 


〇 を押す 

参 r ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表おしまず。 


温度の調整は 

Lj 調整範囲 

产 1 6°C~32°C 

風向-風速及びタイマー予約の設定は 



運転の停止はを押す 

♦「ピー」と鳴0、運転び止ま0まず。 


r を房」運転の 
ワンポイントアドバイス 



リモコン、液晶表示例 



室内機のランプ表示 



♦外気温に2で〜43で」でお使いください。 

故障の原因となるため、を季に;令房運転は行わないでください。 


•室内に;令房能力 LU 上の熱源(を<の人び居る、熱器具を使ラ）び 
ありますと、設定温度に到達しないことびあります。 


•配管び長いと、：令房能力びほ下します。 
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運転のしかた 


除湿 (湿度を下げる) 運乾 

〇 


除湿を押す 




リモコン、液晶表示例 


|「ピッ」と鳴0、運転を開始し、運転内容を表おしまず。 






温度の調整は 

調整範囲 
1巨で〜 32 °C 


風向-風速及びタイマー予約の設定は 

t » P .14 〜16」 


& 運転の停止は@を押す 

♦「ピー」と鳴0、運転び止ま0まず。 


r 除湿」運転の 
ワンポイントアドバイス 



•室温よりほい温度に設定しないと除湿運転を行いません。 

•除湿優先の運転となりますので、室温び設定温度に到達しない 
ことびあります。また、除湿運転でお部屋を暖めることはでき 
ません。 

•除湿運転中は弱い風で運転し、お部屋の湿度調整のために室内 
フアンびときどき停止します。 

•風速は‘‘微"固定です。 



ぶ 


室内機のランプ表示 



運転 


6 



運転のしかた 
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いろいろな機能の使いかた 


※お手入れのとき政外は、必ずリモコンで操作してください。 
手で動かすと、故障の原因となりまず。 


上下風向設定機能 

運転中の上下風向が変え5れる機能です。お買い上げ時は、自動的にセットされた風向になっています。 
通常、上下風向板操作は特に必要ありません。 


風向を変えるときは 


運転中に喊瑜を押す • (S§) を巧すごとに切り換わります。 


ボタンを巧ずと_上下風向の内容 

•冷房-除湿運転時にお部屋の温度-湿度が高いが態が続<と、 

, 露つさ滴下を防ぐため、自動的に風向が変わる場含があります。 

自動セット 


または前回の 
お好み位置 


•スイング運転中に運転を停止し、再び運転した場合をスイング 
運転が継続されます。 


スイング 




お好み位置 
停止 


•上下スイング中にお好みの位置になったら、晒向']を巧して止めてください。 

f 



•お好み位置にセツトした状態で運転を停止し、再び運転するとお好み位置にセツトされます。 




•運転の種類を切り換えると、運転の種類に応じた風向に自動的にセツトされます。 ^ 

vJ 

B 



「お好み」位置か5「自動セット」位置に戻すとさは 


•一旦運転を停止し、別の運転モードにて運転を行ラ。みたたび元の運転モードにて運転開始すると自動セツト位置。 
(スイング運転をしている場合は、涵商)を巧してスイングを止めてから運転を停止してください。） 


r 上下風向設定」のワンポイントアドバイス 

•上下スイングを設定してち、次の場をはスイングしません。 



運転の種類 

上下スイングしないのは 

( ill 運転時 

•予熱、霜取0運転中 
•設定温度になったとさ 

除湿運転時 

•設定温度!;!下になったとを 



冷房•除湿運転時、上下スイング運転または、上下風向板を下向きにし 
たままで長時間運転しないで<ださい 

長時間このよラな運転をしますと、上下風向板に露がつさ、とさには露が 
落ちて家財などを濡らす原因になることがあります。 


•上下風向板び自動的にセツトされた位置と異なる場合、"設定温度"に到達しないことびあります。 



をち風向の設定 


風向を変えるときは^ 

I 

手で操作し3 

た♦図のように、つまみを持って左ちに風向を調節しまず。 

必ず運転を停止しているのを確認してから行ってください 

けがや故障の原因になります。 
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風速切り換え機能 


運転中の風速を切り換える機能です。 


※設定内容は記憶されます。 


運転中に (5 達)を押す 

♦ボタンを押ずごとに r ピッ」と鳴り、 
風速び切り換わりまず。 

♦風速‘‘自動"設定時は、標準設定として 
「ピピッ」と鳴ります。 

参除湿運転は風速"微"固定でず。 


r 


風速 


風速 


風速 


風速"自動"のとき"パ 


お 


ワフル強のとき 風速"強のとき 


到速"微"のとき 


風速 W 

風速 

自動 

自動 

強 

強 

弱 — 

弱 

微 ~ -J 

微 


風速"弱"のとさ 



♦運転停止中に (mm} を押して、運転 
開始時の風速をあらかじめわットす 
ることがでさます。風速の表示は運 
転を開始しないと、約10秒後に消 
えます。 


r 風速切換」のワンポイントアドバイス 



>風速自動について 


運転の種類 

風速自動の巧容 

(ii 

•吹さ出す風の温度によって自動的に風速び変わり、設定温度になると、ごく 
弱い風になります。 

歷） 

•設定温度より現在室温が高いとさは強風で、設定温度になると、弱い風にな 
ります。 


>暖房の風速‘‘強"運転時、風び;令たく感じる場合や部屋び暖かくなった後に静かな運転 
を行いたい場合は、風速‘‘自動"でお使いになることをおすすめします。 

>風速‘‘微"運転時は能力びみしほ下します。 

>暖房運転は、運転条件によって、風速び変化することびあります。 

>風速‘‘自動"設定時ながを現在室温び設定温度になると、弱い風または風を止めること 
びあります。 

>1‘バワフル強"運転は次のような内容となります。 


r ノのフル強"運転を行うと、運転音び高くなる場合びあります。 


ボタンを巧すと下記のよラに 
液晶表示が切り換わります 


運転の種類 

このよラなとさに 

パワフル運乾内容 

編 

ちラかし暖かさ 
がほしいとを 

•設定温度に対して、室温び上が6ないことが続いた場含に 
は、室温を上げることを優先するため、風速を設定よりち 
上げることがあります。この場合、暖房能力が最大となる 
運転を行います。 

画 

ちラかし冷風感 
や涼しさがほし 
いとを 

•設定温度に対して、室温が下が6ないことが続いた場含に 
は、室温を下げることを優先するため、風速を設定よりを 
上げることがあります。この場合、冷房能力が最大となる 
運転を行います。 


I 



暖房-設定温度 23 °C 
風速‘‘自のとき 


リモコン、 液晶表示例 


風速を切り換えるときは 


いろいろな機能の使いかた 



いろいろな機能の使いかた 


15 



























































いろいろな機能の使いか 


タイマーモ約機能 


※設定時間は記憶されまず。 


設定した時間だけ運転を行ったあと停止ずる「切タイマー」、設定した時間後に運転を開始ずる「入タイマー」のいずれか 
を予約でさまず。 （ E 0 タイマー-巧 g タイマーは、同時に予約ずることはでさません。） 


[ M ] タイマー予約のしかた 


砂か)ボタンを押ず 

• @ボタンを巧すたびに、次のよラに変わります。 

け甲し続けると早送りになります） 

け : B 商 ♦ ご Ib 間♦二: B 商.. > ご: B 固*二:時間 



切タイマー取消し 


• r ピッ」と鳴り、切タイマー予約を行います。 

IJ モコンの表示部に、切タイマーの予約時間び表示されます。 
•運転の種類-風速-室温の設定は [今 P .10) をご覧<ださい。 
参運転停止中に処ピ)ボタンを巧すとエアコンび運転を開始し、 
EO タイマー予約を行います。 

• ISO タイマー予約中に@ボタンを巧すと、タイマー予約 
を取消し、運転を停止します。 


圆タイマーの取り消しかた 


@ボタンを E 1 タイマーの予約時間表示 
び消えるまで押ず 

• r ピピッ」と鳴り、タイマー予約を取消します。 



mm ： 


\ (sal 

き温® 




運転 

夕が 


運転 

6 


r 冷房2時間切タイマー」をセット 
したとさ 


M ) タイマー予約のしかた 


( X 》ィづ ボタンを押ず 

♦ [入9か!ボタンを巧すたびに、次のよラに変わります。 
(巧し続けると早送りになります） 



■時固 


時問 


5 L 


に V 


入タイマー取消し 


> r ピッ」と鳴り、入タイマー予約を行います。 

U モコンの表示部に、入タイマーの予約時間び表をされます。 
>運転の種類-風速-室温の設定は E » p . ioi をご覧 < ださい。 


國タイマーの取り消しかた 



mm 



タイ 7- 




r 暖房己時間入タイマー」をセット 
したとを 


をづボタンを LA ] タイマーの予約時間表示 
び消えるまで押ず 

•「ピピッ」と鳴り、タイマー予約を取消します。 


「タイマー予約」のワンポイントアドバイス 

•タイマー予約したとさに U モコンの送信を室內機が受信しないと、タイマー時間がさてを、エアコンは動作しません。 
室内機の受信音と r タイマー」ランプでタイマー予約したことを確認してください。 
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いろいろな機能の使いかた 


応急運お機能 


リモコンび電池切れなどで使えないとさには、応急運転びでさます。 


エアコンを運転ずるとを 


エアコンの停止中に応急運転スイッチを押す 

•室温-が気温から、そのとさに適した運転を行います。 

参己秒な上、応急運転スイッチを巧すと、強制;令房運転を行います。 
これは販売店で行ラ作業ですので、お客様は操作しないでください: 


エアコンを停止するとを 


エアコンの運転中に応急運転スイッチを押す 

•エアコン運転中に、1」モコンび破損などで使えないときには、応急 
運転スイッチを巧すと、エアコンび停止します。 



巧制を房運お 


販売店で行う操作でず。 


室内機の応急運転スイツチの操作により強制を房になります。故障診断や室か機に;ち媒を回収するとさに使用してくだ 
さい。 


強制を房を開始ずるには 


応急運転スイツチを已砂 J ; (上押す 


強制を房を止めるときは 


ちラー度、応急運転スイッチを押すか、リモコンで 
運転を停止してください 

参作業び終了したら、必ず上記方法で運転を停止して<ださい。 


m •ヴー ビス J くルブのスピンドルを閉めた状態で已分 L ソ上 
運転しないで<ださい 

故障の原因となります。 



内部クリーン運お機能 

冷房シーズン終わりのとさに、内部クリーン運転を行いますと、室内熱交換器を乾燥し、カビの発生を抑えます。 
(発生したカビを除去ずる働さや、殺菌効果はありません。） 


エアコンの停止中に喧^を3砂間押す 

参 r ピー」と鳴り、3秒後に U モ]ンに [ L び点巧し、同時に r ピッ」 
と鳴って内部ク U —ン運転を開始します。 

参約日0分の運転を行って自動的に停止します。 


r 内部クリーン」運転のワンポイントアドバイス 

•内部ク U —ン運転を、途中で中止するとさは @1) を巧してください。 
参運転中、タイマー予約中は設定でさません。 

参内部ク1」ーン運転は、暖房運転•送風運転を行い、室内機内部の力 
ビの発生を抑えます。（室温び高い場合、暖房運転び送風運転になる 
ことびあります。）この運転を行ラと、室内の温度び上昇することび 
あります。 



至 aH お M 職" 


いろいろな機能の使いかた 



暗 ) 

1-0 
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お手入れ 


お手入れ時のごを意 


r - 

A 

壁 

化 

-^ 

♦室内機内部の洗ミきはお客様自身では行わない 
エアコンの洗ミきには専門技術び必要なため、 

お買い上げの販売店に相談する 


故障や感電、火災の原因とな 0 まず。 

L 




A 


A ま 


♦お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、電源プラグを巧く 
(またはブレーカーを" OFF " にする） 

♦本体に水をかけない 
感電の原因にな0まず。 

♦不を定な台に乗ってお手入れをしない 
転倒などによるケガの原因となりまず。 

♦お手入れ時には手袋を着用する 

手袋を着用しないと内部の部品に触れて、けびをずる原因とな0ます。 


♦室内機•室が機とちに、ベンジン•シンナー•みびさ粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷め 
vrrinw るた め使用しない 

♦室内機•室か機とをに、40でじ(上のお湯を使わない 

エアフイ j レターび縮んだり、プラスチック部品び変形することびありまず。 


フ□ントパネル • 上下風向お 

ミちれび気にな つたら お手入れしてください。 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にする) 


ミちれは柔5かい巧でか5巧:をしてください 



参フ□ントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。 1-» P .19) 
参上下風向板は必ず両手でゆつくり開けてください。 


♦化学ぞラさんをご使用の際は、その注意書さに従ってください。 


フ□ントパネル 



♦フ□ントパネル-上下風向板は水洗いしない 

故障の願となりまず。 

♦フ□ントパネル-上下風向板は柔5かい巧で巧< 

かたい巧で巧 < と傷つ < ことびあ0まず。 
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お手入れ 


フ□ントパネルの開閉、取りかし • 取り付けかた 


フ□ントパネルの開けかた ■ フ□ントパネルの閉じかた 


•フ□ントパネ j レの左ち側面下部を必ず両手で 
持ち、"カチッ"と音がするまで引き上げます。 
(水平より下向さの位置でフ□ントパネルが止 
まります。） 



•フ□ントパネ J レを必ず両手で持つて閉じたあ 
と、矢印部 (2 力所)を巧します。 



フ□ントパネルの取りがしかた 


〇 フ□ントパネルを開けまず 


@フ□ントパネルを室内機か！5外します 

T ] フ□ントパネルのち側を内側に巧して 
フ□ントパネルをたねませてち側の 
アーム軸をかします。 

(2] フ□ントパネルをち側にず5して左側 
のアーム軸をかします。 



フ□ントパネルの取り付けかた 


0フ□ントパネルを室内機に取り付けまず 

(T) フ□ントパネルの左側のアーム軸を本体 
の穴に差し込みます。 


え!フ□ントパネルのち側を内側に巧して 
フ□ントパネルをたねませてち側の 
アーム軸を本体の穴に差し込みます。 

6フ□ントパネルをしっかり閉じます 








































































お手入れ 


エアフイ ルター 


約2週間に1回は、エアフィルターのお掃除を。電気代の節約になります。 


CS9 

運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF" にする) 



0フ□ントパネルを開ける 


エアフィルター 



0エアフィルターを取り外す 

•取っ手をつまんで手前に引さなびら、上にあげてツメをがし 
ます。 

@掃除機などでホコリを取る 

参ミちれびひどいとさは、中性洗剤で洗いよくすすぎ、室内にて 
陰干しでよく乾かします。 




エアフィルターを強く巧したり、たねしやブラシ 
は使わない 

•お手入れにはスポンジ等を使い、強い力を加え 
ないでください。エアフイルターび破れることび 
あります。 


•エアフィルターを直射日光に当てると劣化し、 
破れることびあります。 


0エアフィルターを元どおり取り付ける 

•エアフィルターは感表示のある方を手前にしてガイドの上に乗 
せて挿入した後、ツメを差し込んでください。 

(左ちで形状び異なります。） 


@フ□ントパネルを閉じる这 EIS 




電源プラグを差し込む 
(または、ブレーカーを" ON" にする) 



取っ手 





♦エアフィルターの取りがし-取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切5ないよラに十分ごま意ください 
参エアフィルターをかしたまま運転しないでください 

熱交換器のずさ間や機械にホコ U び入り、熱交換器ににおいの成分び付着したり、故障の原因になりまず。 
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お手入れ 


長期囲 (1 力月上)ご使用にな6ないときは 

次の手順でお手入れしてください。 


〇内部クリーン運転挂因！]を行い、 

室内機の内部を乾かす 

•内部び濡れたまま長期間使わないと、カビび発生しやすくなります。 



0運転を停止し、電源プラグを抜く 

(または、ブレーカーを" OFF" にする) 

@リモコンの乾電池を取り出す 

リモコンの点巧 



新しい乾電池と交換してち動作び正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。 

点巧方法 



t デジタルカメラでの点検 j 


の 


リモコンの送信部が映るようにセット 
して < ださい。 



リモコンを操作したとさ モニターに送 
信部が発光すれば正常です。 




定期点巧 

半年〜1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。 

ちし、ご不審な点びありました！5、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 


コンセント W アース線 W 据付台 


♦電源プラグがコンセントに確実 
に差し込まれていますか？ 

♦電源プラグにホコ U の付着やミち \ 

れなどびある場合は掃除をして 
から電源プラグを差し込んでく / 

ださい。 



電源プラグがコンセントにしっかり差し込ま 
れていなかったり、熱くなつていたりすると、 
感電や火災などの原因になります 


参アースび確実に行われていますか？ 



アース（接地）が正しく接続されている 
かを確認する 


アース線びがれた0、途中で切れたりする 
と、誤動作や感電などの原因にな0ます。 




据付台が極端に鐘びている、あるいは 
室外機が傾いたりしていないかを確認 
する 


室が機び倒れたり、落下したりして、けび 
などの原因になります。 
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お手入れ 


点巧壁備 


エアコンを数シーズン使いますと、内部がミちれ、性能が低下することがあります。 

•通常のお手入れと別に、点検整備をおすすめします。 ♦点検整備は、お買い上げの販売店にご相談ください。 


A 注3 



通常のお手入れと別に点検整備を行ラ 

室内機の内部にづミやホコリびたまって、除湿水の排 
水経路を詰まらせ、室内機から水たれを発生させるこ 
とびあります。 



点検整備は、お買い上げの販売店に依頼する 

点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗浄剤な 
どを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰ま0 
に至ることびあり、水たれや感電の原因にわなります。 



据え付け について 



♦据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する 
費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
♦据付場所については、販売店とよく相談してミ央める 
♦アース(接地)を確実に行ラ 

感電防止のほか静電気の障青や雑音を防ぐ効果ちあります。 


据付場所 

♦室内磯およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナか 6] m 政上離して 
ください。 Im 似上あっても貴信感度の弱い場合は、雑音びルさくなるまで離して 
<ださい。 

♦海浜地区で潮風び直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境び特殊な場所でご使用 
になる場合は、お買い上げの販売店とよくネ目談してください。 

♦調理場や機械工場など油の飛まや油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変動の多い所、 
電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けて<ださい。 
♦室内機（吹を出し □) は火災警報器から、 ] .己171政上離して据え付けてください。 



♦室内機排水ホースからの除湿水、室外機排水口(下面)からの凝縮水が出るため、水はけのよい塌巧を選ぶ 
♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気*油煙などの発生する巧で使わない 
引火や爆発-樹脂の努化や破損のおそれびあ0ます。 

♦特殊な用途(例えば電子機器や精密機器の維持、食品*毛皮-美術骨董品の保存、生物の培養*裁培飼育など)には使用しない 
ルームエアコンは日本工業規格 (JIS C 目 61 2) に基づを、一般の家庭でご使巧いただくために製造されたちのです。 



アースについて 



A 注ミ 



♦漏電しゃ断器を設置ずる 

据付場所によっては、 D 種接地工事のほか、さらに漏電しや 
断器を設置することび法律で義務づけられています。 
詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 


電源について 

♦電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路をお使いくださし、。 


騒音にもご酉 S 慮を 

♦据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動び増大しないよラな場所をお選びください。 
♦室外機の吹さ出し□からの;令-温風や騒音び、隣家の迷惑にならないよラな場所をお選びください。 

♦室外機の吹さ出し□付おに物を置さますと、機能低下や騒音増大のちとになりますので、障害物は置かないでください。 
♦エアコンを 使用中に異常な音にお気づをの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 


積雪のときは 

♦室外機の暇い込み口や吹を出し□び雪でふさびれますと、隱まりにくくなったり故障の原因になった D します。 
積雪地では防雪の処置をお願いします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
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故障かな？と思われたとさ I 


※修理を依頼される前に、次の点をちラー度お調べください。 


ランプ点滅に ついて 

ランプ点滅表示は、次のよラな内容のお知5せです。 



室内機のランプ表示 


運転 



お知らせ内容 


r 暖房」運転時の r 予熱」、または室外機 r 霜取 
り」運転中です。（故障ではありません。） 


f^p-11 ： 



2 回点滅け 

» \ I / < 

2 秒消な 

〇、 ' // 

ニタイマ-二 


点滅 

_ 4 

/ /い、 


•強制;令房運転中です。（販売店で行う操作です。） ^£> P .17) 


参室内機または室が機に異常び発生しています。 


運乾を停止したのにランプが点！灯している 


室内機のランプ表示 


運転 


タィマ- 



•なートフレッシュ除霜」運転を行っています。巨 » p . ii 〕 


参 r 入タイマー」予約中になっています。（- > p . i 6 i 


胃について 


エアコンの運転中には、さまざまな音びします。 

次のよラな音は、エアコンが正南に運転しているとさに発生する音です。 


電源投入時 
運転開始時など 


運転中 


その他 


発生する音 


カタカタ 電磁弁の動作音 

バサバサ 室内機ファンの回転数び変わる音 

シュルシュ J レ/シャー/ボコボコ/プシュ；令媒びバイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音 
キシキシ 温度変化で室内機び膨張-収縮する音 

運転音の大ささが変わる 室温の変化に応じて、運転バワーび変わる音 

"ノ（ワフル強"び設定されていると、室内機の運転音び大さくなることびあります。 

気になる場合は、"バワフル強"を解除してください。 (今 P .15) 

.。_ 換気扇などにより排水ホース内の空気び引っぱ b れ、露受皿の除湿水を吹さ上げる音で 

mzimzi す。対応部品相 U 売)を用意してありまずので、お買い上げの販売店にご相談ください。 


2 


運転内容 


対応 



お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 
アフターサービスに ついては f -> P .25 l 


お知らせ内容 



故障かな？と思われたとさは 
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故障かな？と思われたとさは 


※修理を依頼される前に、次の点をちラー度お調べください。 


由について 


こんなとをは ■ ここを確認して<ださい 


► ♦停電やヒューズ、ブレーカーび切れていませんか。 

♦電源プラグは確実に差し込まれていまずか。 

♦ U モコンの乾電池の消耗や、 ©0 び逆になっていませんか。 

♦「室温」の設定は適正になっていますか。 

♦室内機や室外機の吹き出し□、暇い込み□び障害物でふさびれていませんか。 

♦風速び"微"になっていませんか。し- > P .15 l 
♦エアフィルターにホコ U び溜まっていませんか。 (^ P .20〕 

♦上下風向板は運転内容に台った位置になっていますか。 (- > P -14 l 

33 音!^屋任 > 室ミ品た'<|」モニ!ンな）^ ♦在室人数や室内•室列の条件によっては、実際の室温び U モコンの設定温度にならない場合び 

設定温度にな!5ない r あ0ます。 


よくぶスない 
よく暖まらない 


icds し、について 


こんなときは M においの元は 


においがする 


► ♦エアコン 自体に、においを発生させる物質は使用していません。室内機び室内の空気に含ま 
れている食品や化粧品、タバコなどいろいろなにおいを吸い込み、これを吹を出すためです。 


U モコン について 


こんなとさは ■ ここを確認して<ださい 


送信しない 



参 U モコンの乾電化の消耗や、©©び逆になっていませんか。 P » p .8、 9| 

参 U モコンの点検方法に従って、を信でさるかを®認してください。 ( j -> P .21 J 


室内機か5霧が出る 


こんなとをは 

- 

1 

' ここを確認してください 

霧が出る 

^参室内の空気び、エアコンの;令気で急まに;令やされ震になる場合びあります。 


運乾を r 停止 J してを室か機のフアンが回る 


こんなとさは ■ ここを確認して<ださい 


運乾を r 停止」しても、室外機 、•運転を r 停止」にしても、室外機のファンは電気部品を;ちやすために10〜巳〇秒間回り続け 

のフアンが回る r ます。 


室か機か 67 K が出る、湯気が立つ 


ミ易^ろ'た；二）^ ♦室が磯の霜取り運転で溶けた水び蒸発するためです。 

♦暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水び流れ出ます。寒冷地ではこれらの水び氷結 
してしまうことわありますので、室外機に設けてある排水□をふさびないでください。 

水ろ S 出る^ ♦公団吊0等をする場合は、排水□にブッシュとドレンパイプを取0付けて排水処理をして 

戸くださぃ。 

♦:令房時にわ配管等に結露した凝縮水が流れ出ることびあります。 


ここを確認してください 


こんなときは 
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保証と アフターサービス 


こんなとをは、すぐ販売店へ 

23、24ページにしたびって調べていたださ、それでち具合の悪いとさや下のよラな現象が出たとさは、電源プラグを 
抜さ（または、プレーカーを" OFF " にして）、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 


こんなとをは 

•プレーカーやヒューズびたびたび切れる。 
•スイッチの動作び不確実。 

参誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 
•コードの過熱やコードの被覆に破れびある。 

•室内機表示部の r タイマー」ランプび点滅している。 




室内機のランプ表示 




長期ほ用製品まき表示制風こ畐づく本巧表示について 


本体への表示内容 


※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることをま意喚起するために電気用品安全法で義務付け5れた拟下の表示を室内機の銘板に行っています。 

【製造年】（室内機の銘板の中に西暦4おで表示してあります） 



《【設計上の標準使用期間】1日年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火-けが等の事故に至るおそれがあります。 


設計上の標準使用期間とは 


※運転時間や遍湿度など、下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に巧して、製造した年か5安全上支障なく使用することがでさる標準的な期間です。 
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。 

■標準使用条件 

J に C 9日 21-3 「ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使巧時間を設定するための標準使用条件」による 


環境条件 


電源電圧 

製品の定格電圧による 

周波数 

已 0/60 H Z 

冷;房室内温度 

27で(乾な温度） 

冷房室内湿度 

47%(湿球温度19で） 

をち室外温度 

3已で（乾球溫度） 

をち室が湿度 

4日％ (湿球温度24で） 

ち至の溫度 

さな己(乾域點度） 

暖ち室内湿度 

己9%(湿な温度1已で） 

暖ち室外温度 

7で(乾な温度） 

暖房室が湿度 

87% (湿な温度6で） 

設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 


負荷条件 

住宅 

木造平屋.南向き和室，居間 

部屋の広ご 

製品能力に見合つた広ごの部屋(畳数） 

想定時間 

1年間の惊用曰数 

韦ちモデル 

を 房6月2日から白月21日までの112日間 
暖房10月28日か54月14日までの169日間 

1 白のお出時間 

洁房别寺間/目 

暖房7時間/曰 


1 を間の括聞時間 

法房： 1 .00 さ時間ノを 

暖房：1.183時間/年 


参設置状況や環境、使用頻度び上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的しツがでご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化 
による発火-けび等の事故に至るおそれびあります。 


日立家電品の長期使用についてのご相談は日立長期使用家電品相談窓□へ 


±s 


曰立長期使用家電品相談窓 □ 
TEL 0120 -145-458 

(受付時間）9 : 00-17 : 3日(月〜金） 

曰、祝日および年末年始は休ませていただをます。 
携帯電話、 PHS からわご利用でさます。 


♦お客様び弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話 
内容を記録(録音など)させていただくことびあります。 

♦ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループを社に個人情報を 
提供し対応させていただくことびあります。 


巧証とアフターヴービス (必ずぉ読みくださし、) 


■保証書(添付） 


•保証書は、必ず「お買い上げ日•販売店名」などの記入をお確 
かめのうえ、販売店から受け取っていただを、内容をよくお 
読みのあと、大切に保管してください。 

♦保証期間はお買い上げの曰から1年間です。 

(ただし、冷凍サイクル部分は已年間です。） 

なお、保証期間中でも有料になることびありますので保証書 
をよくお読みください。 


■再据付工事のお申し込みは 


•販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続)を依頼す 
る場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事び遅れぎみ 
にな0ますので、でさるだけ避けるよラお願いいたします。 
また、据付工事は専門の巧術び必要です。費用など詳しし、こ 
とは、お買い上げの販売店にご相談ください。 


■補修用性能部品の保有期間 


•エアコンの 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 10 年です。 
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


■転居されるときは 


参ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくな 
る場合は、前ちって販売店にご相談ください。ご転居先での曰立の家電品 
取扱店を紹介させていただをます。 


■ご不明な点や修理に関するご相談は 


♦修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または 
「お客様ご相談窓口」（エコーセンター-お客様相談センター） 表瓶 に 
お問い合わせください。 


保証とアフターヴービス 


25 










































イ呆証と アフターサービス 


診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作 
業にかかる費用です。 

技術ちの人件費、技術教育費、測定機器など設備費、 
一般管理費などびさまれます。 


修理に使巧した部品代金です。その他修理に付帯ず 
る部材などをさむ場合わありまず。 


商品のある場所へ技術ちを派遣する場合の費用でず。 
別途、駐車料金をいただく場合びあります。 


•吕3、24ページにしたびって調べていたださ、なお異常び 
あるとさは、必ず電源プラグを抜いて（またはブレーカーを 
で FF " にして）から、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
参ご連絡していたださたい内容 

アフターサービスを お申しつけいただくときは、下のことを 
お知らせください。 


参保証期間中は 

修理に際しましては保証書(別添）をご提示ください。 
保証書の規定に従つて、販売店び修理させていただ 
さます。 

参保証期間び過ぎているとさは 
修理すれば使用でさる場合には、ご希望により修理 
させていたださます。 

•修理料金のしくみ 

修理料金=技術料+部品代+出張料 

などで構成されています。 


※巧名は保証書にち記載されています。 


品 名 

日立 ルームエアコン 

お 名 

RAS-A22Z あ RAS-A2 
RAS-A2 日 Z あ RAS-A4 

- TT 

f ; %な 

/ 電池ふたと電池を 、づ 

i 1 か 1 1 .ァ / が tVI 、 


し 

巧名表示 RAR -4 L 1 

お買い上げ曰 

年月日 

故障状況 

でさるだけ具体的に 

ご住戸斤 

付近の目印等わ併せてお知 6 せ < ださい。 

お名前 


電話番号 

( ) - 

訪問希望曰 



保証と アフターヴー ビス (必ずお読みください）(続さ) 

■修埋を依頼されるとをは(出張修理） 


仕様 


•この仕様表は、 」 IS (曰本工業規格)にちとづいた数値です。 

•運転停止中の消費電力は、電源が単相1 00 V の場合日. 7 W 、 単相200 V の場含1 W です。（ブレーカー曰 F 刊寺は OW ) 
•() 巧は能力、消費電力の巧変幅を表示しています。 

•区分名とは、家庭用品品質表示法にをとづ<表示です。 
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技術料 部品代 出張料 






















































































保証と アフターサービス 


別売部品 


口 P □□ 名 

お名 

備 考 

蒂望小売価格 

。んたん1」モコン ク 

SP - RC 2 

♦ふだんよく使ラボタンだけを集めたシンプルで 
使いやすいリモコンです。 

4,2日日円國 

品 r フフィルタ-^^^^ 

SP - VCF 1 1 W 

•初回用（フィルター枠同捆） 

♦1 セットで約1曰年ご使用になれます。 

に枚で1セット） 

2,41已円區司 

アレルオフフイルタ- 

SP - VCF 1 1 

♦2 回目攻降用（フィルターのみ） 

♦1 セットで約1曰年ご使用になれます。 

に枚で1セット） 

2，100円國 

1」モコンホルタ- ^ 


SP 书 H -2 


已2已円 


♦価格は2010年1月現在の消費税率を基に搬額表示を行っています。 

♦商品によっては品切れ、仕様変更の場合びございますので、販売店にお問い合わせください。 


別売りの r アレルオフフィルタ ー J を取り付ける 


アレルオフフィルターの取り付けかた 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にする） 

フ□ントパネルを開ける (今 P .191 
エアフイルターを取り外す P » P .2 の 
アレルオフフイルターをフイルター砕に取り付ける 
フイルター枠をエアフイルターの裏側に取り付ける 
エアフイルターを元どおり取り付ける P » P .2 の 
¢•1フ□ントパネルを閉じる (- » P .1 が 


み 電源プラグを差し込む 

ほたは、ブレ-力-を" ON " にする) 


お手入れのしかた 


2年に1度を目安に確認して、ちれび気になるとさはお手入れしてください。 

アレルオフフイルターを取り外し、水洗いしてください 

参巧れび落ちにくい場合は、4□に！;■(下のめるま湯で洗ってください。水洗い後は、陰干しでよく乾かしてください。 
参アレルオフフィルターは10年を経過すると効まびなくなりますので、交換してください。 


お名： SP - VCF 11 W に回目爆は SP - VCF 11) 

アレルオフフィルターは、アレル物質22種類の活動を抑制します。’ X ’ 

※スギ花粉（内部）-ブタクサ（巧粉）-シラカンバ(花粉）-セイタカアワダチ 
ソウ（花粉、）-ヨモギ(巧粉、）-オオアワガエ|」（花粉）-八ルガヤ（巧粉、）•お 
の表皮•ラット-ヤケヒヨウダニの糞-ヤケヒヨウダニの死骸•ノ'•ア 
ルテルナ1」ア-黒カビ（クラドスポ IJ ウムへルバレム）-黒カビ(ホルモデン 
ドラム）-青カビ(ぺニシ IJ ウムノタータム）-青カビ(ぺニシ IJ ウムディジ 
夕ータム）.カンジタアルビカンス、全22種類のアレル物質を抑制。 




フィルター枠のツメをエアフィルターの 
切り欠きに引っ掛ける 


保証とアフターヴービス 
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イ呆証と アフターサービス 


お客様ご相談窓口 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談くださし、。 


エコー センター 

修理など アフターサービス に関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 0120 -3121-68 
FAX 0120-3121-87 

(受付時 m ) 白： 00〜19 : 00 (3 已已 0) 
携帯電話、 PHS からちご利庙でさます。 


お客様ホ目談センター 

商品情報やお取り扱いにつしてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0120 -3121-11 
FAX 0120-3121-34 

(受付時間）日:00〜 17:30( 月〜±)、 

日:00〜 17:00( 日-祝曰） 

年末年始は休ませていたださます。 
携帯電話、 PHS からちご利庙でさます。 


参 r 持込修理」および r 部品購入」については、上記サービス窓□にてさ地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。 
♦お客様び弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことび 
あ0まず。 

♦ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことびあります。 
•修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことびあります。 


長年ご使巧のエアコンの，点検を！参ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造巧ち切り後10年です。 


愛情点検 


口 



•電源コードやプラグが異苗に熱い。 

あこ 

•電源プラグび変色している。 

0の 

•こげ臭いにおいびする。 

まぶ 

•ブレーカーび頻繁に落ちる。 

せラ 

•架台や吊り下げ等の取付部品げ腐食 

んな 

していたり、取付がゆるんでいる。 

か症 
?状 

•室内機か5水漏れげする。 


は 

•運転音げ異常に高 < なる。 


•その f 也の異常や故障がある。 




このよラな症状のとさは、故障 

ご 

や事故防止のため、スイッチを 

使 

用 

中 

止 

切り、コンセントか5電源プラ 

グを抜いて(またはブレーカーを 

" OFF " にして）必ず販売店に点 

検-修理をご相談< ださい。 


廃棄時にご注意願います 


■2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収 
集-運搬料金と再商品化等料金をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引さ渡ずこと 
が求められていまず。 


お客様メモ 


I 購入年月日-購入店名を記入しておいてください£ 
サービスを依頼されるとさに便利でず。 


ご購入年月曰 

年月日 1 

腫 入 店 


電話番号 

( ) 

ノ 



#日立アプライアンス株式会社 

干 1〇已 -84 10東京都港区西新橋 2-15-12 


RAS - A 22 Z 

RAS - A 25 Z 

RAS - A 28 Z 

RAS - A 40 Z 2 


@ 



































HITACHI 

日立ルームエアコン据付説明書 


•据付工事前にお読みにな0正し < 据え付けて < ださい。 

•お客さまに操作方法を取扱説明書でよ < 説明して < ださい。 


ifjm 

■ISIIH 

\^ァコン/ 


室内機 室が機 

RAS-A22Z 形 + RAC-A22Z 开ミ 
RAS-A25Z 形 + RAC-A25Z 开ミ 
RAS-A28Z 形 + RAC-A28Z お 
RAS-A40Z2 形 + RAC-A40Z2 形 




家庭用エアコンには最大で CO (温暖化ガス）3.60 Ok 留こ相当 
するフ□ン類び封入されています。化 i 求温暖化防止のため、 
移設' 修理' 廃棄等にあたってはフ□ンの回収び必要です。 


据付情報 


I 接続お数び3おにな0ました。 

I 据付板び改良され、壁巧位置化しび容易にな0ました。 

• 室内機端子台び前面にな0ました。 

据付工事に必要な工具 （® 印は R 410 A 専用工具） 

•©©ドライバー •卷き尺 •ナイフ •ペンチ 
* パイプカッター•六角棒スパガ呼 4) • P カッター 
•ホールコアド I 」ル(¢6已〜 80 mm ) •真空ポンプ 
•スパナまたは、モンキーレンチ •トルクレンチ 
@ポンプアダプタ ® フレア1」ングツール @ガス漏れ検知器 
@マニホールドバルブ @チヤージホース •ポリシシ 


おずお守りください。 


ま全上のご注意 

お使いになる人や他の人へのを害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお守りいただくことを、巧のように説明していまず。 


■表示内容を無視して誤った据え付けちをしていたときに生じ 
るを害や損害の程度を、巧の表示で区分し、説明していまず。 


A 警告 

この表示の欄は、「死 t または重傷 
を負ラおそれがある」内容です。 

A 注意 

この表示の欄は、「軽傷を負ラおそ 
•• れまたは物的損害を生じるおそれが 
ある」内容です。 


■臟德賢® SI 濟鱗？区分し、説 


图 


このよラな絵表示は、してはいけない「禁止」 
内容でず。 


このような絵表示は、必ず実行していただく 
「強制」内容でず。 


•据付工事完了後、試運転を行い異常びないことをお認するととちに、取扱説明書にそってお客様に使用ち法、お手入れの仕ち 
を説明して<ださい。また、この据付説明書は、取扱説明書ととちにお客様び保存頂<よ〇に依頼して<ださい。 


A 警告 


• 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業をに依頼 
ずる 

ご自分で据付工事をされ不備び'あると、水漏れや感電•乂 
災などの原因にな D ます。 


» 

• 据付工事は、この据付説明書に従って確実に巧ラ 

据え付けに不備があると、水漏れが感電•火災などの原因に 
な0ます。 


> 

• 据え付けは、重量に十分耐える巧で確実に巧 5 

強度不足や取0付けが不完全な場含は、室内が機の落下に 
より、けがの原因にな0ます。 


» 

.電気工事は、電気工事±の資格のある方び r 電気設備に関ずる 
技術甚準」 r 内線規程」および据付説明書に従って施工し、 

必ず専用回路を使用ずる 

電気回路容量不足が施工不備があると、感電や火災の原因 
にな0ます。 

< 

> 

• 接続ケーブルの配線は、途中接続やよら線の使用はせず直径 
2 mm の単線を使用して確実に接続ずる 
端子接続部にケープルのが力が伝わ 5 ないように確実に固定ずる 

接続や固定び不安定な場含は、故障や発熱•火災の原因にな 
D ます。 


» 

• 設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品（別売部品等） 

を使用ずる Mm 

当社指定部品を使巧しないと、室内が機の蓄下•水漏れ - W 
感電•火がおよび運転音や振動が大きくなる删になります。 

• エアコンの設置や移設の場合、を凍サイクル內に指定を煩 
( R 410 A ) 巧の空気などを混入させない 

空気などが混入すると、;令凍サイクル内が異常高圧にな0、 
破裂やけびなどの原因にな0ます。 

0 

•配管•フレアナットは、必ず R 41 0 A 指定のものを使用ずる 

破裂やけびなどの原因にな0ます。 


> 

• フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め 
付ける 

フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フレアナット 
び'割れて;令媒漏れの原因にな0ます。 


» 

•作業中に;ち媒ガスび漏れた場合は、換気を巧ラ 

:令媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因に 
な0ます。 


> 

• 設置工事終了後、を媒ガスが漏れていないことを確認ずる 

:令媒ガスび室内に漏れ、 フアン ヒーター•ストーブ •コン □などの 
火気に触れると、有毒ガスが発生する原因にな0ます。 

〇 


( A 警告 


\ 

• アース（接地）を確実に巧ラ ^ 

アース織よ、ガス管*水道管-避雷針-電話のアース線に M 

接続しない 

アース(接地)び不確実な場台は、破障や漏電のとま感電の原因にな0ます。< 

» 

• 据付作業では、圧縮機を運転ずる前に、確実にを媒配营を 
取り付ける < 

; 令媒配管び取 D 付け5れていない状態で圧縮機を運転 m 
すると、空気などを吸引し、;令凍サイクル內び異常高圧と W 
なり、破裂-けが'などの原因にな0ます。 


• を煤回収（ポンプダウン）作業では、を煩配管をがず前に _ 
圧縮機を停止ずる M 

圧縮磯を運転したまま、;令媒配管をがすと空気などを ■ 
吸引し、冷凍サイクル巧が異常高圧とな0、破裂•けが m 
などの原因にな0ます。 

> 

• 電源コードの加工 • 途中接続 • タコ足配線はしない 

接軸不良 • 絶縁不良 • 許容電流オーバーなどによ D 、 乂災 
や感電の原因にな0ます。 

0 

• 接続配線は、端子カバーび浮き上び 5 ないように舊おし、 一 

カバーを確実に取り付ける • 

カバーの取 D 付けが不完全な場含は、端子接続部の発熱-> 
乂災和感電の原因にな D ます。 < 

» 

• 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、 

コンセント側にもホコリの付着•詰まり•がたつきがない ^ 
ことを確認し、巧の根元まで確実に差し込む。 m 

ホコ U の付着、詰ま0、がたつさびあると、感電•火災の > 
原因にな0ます。コンセントにびたつきびある場含は、交 > 
換してください。 

J 


A 注意 


\ 

• 設置場所によっては漏電しゃ断器を取り付ける M 

漏電しゃ断器が取0付け5れていないと、感電の原因に m 

なります。 、 

» 

•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 

万ーガスが漏れて室内が機の周囲にたまると、 

発火の原因にな0ます。 

0 

• 排水工事は、据付説明書に従って、確実に排水するよラ < 

配管を行う ■ 

不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡5す原因に W 

なります。 > 

> 

ノ 























































アース棒、アース 線は付属 
されていません。 

別売品をご利用<ださい。 


RAC-A22Z 

200 mmli (上 



アース 線 


叱 
姬 I 
窗 



アース棒 
側売） 


室内•室が機据付図(平地置台設置例) 


■き間びないよラ確実にシー1 
^ししてください。_ 


振動が家屋に伝わる 
おそれのある場合は、 
室が機と据付具の間 
に防振ゴム(サービス 
パーツ品 RAC - 
N 22 S 100 側売）） 
を入れて < ださい。 


ち図のぐク印寸法は 
エアコンの運転を保 
証するために必要な 
寸法です。を々のサ 
ービス-補修等を考 
慮してでさるだけ周 
囲の空間び大さ<と 
れる場所に設置して 
^ださい。 


戶号 

付属部品 

飄^ 

① 

据付板 

1 

が|内!け1:|ド;节; 

11： 811； :: ::::1け：1 


r 

⑥ 

据付板固定ねじ 

5 


③ 

乾電池（単 4)/^ 

終 

2 

④ 

1」モコシ取付ねじ 

1 

⑥ 

リモコン B 

-を- 


1 

⑥ 

保冷用断熱材 

1 

⑦ 

ブッシュ 

※ぶ 

2 

- 今') 

⑥ 

1 ^ 1 1 1 ^LJ - Lh 1 1 1 

1 

J 

パイプ^7^ 


※⑦⑨は室が機に同捆。 
《《 RAC - A 22 Z には 
同捆していません。 


室外機の固定足ゴま 

^ RAC-A 吕吕 Z 1 




(単の: mm) 

己 

/团樹 45- 

-50 


8 君 

の OJ 


ドレンバイフ田巧 

’つ 

J 

] 

〇 


500 30~3a 

100 


V _ 

— 


— 

J 


RAC - A 2 已 Z . A 28 Z 




3 


♦近くに熱の発生びなく、の出□付近をふさびないところ 
♦本体の上•下•左•ちに下図の仁> 印の間隔をおけられるところ 
♦ドレン排水が容易にでき、室が機と配管接続びできるところ 
参可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気•ミ由煙などの発生しないところ 
ミ I 乂や爆発 • 樹脂の劣化や破損のおそれがあ 0 ます。 

•室内機およびリモコンはテレビやラジオか SlmLU 上離す 
画像の乱れや雑音が入ることがあ D ます。 

♦高间波機器 • 高出力の無線機器などか5はでをるだけ離す 
エアコンび誤動作する穩含があ D ます。 

♦電子点なおの照明器具びある場合は、受信距離び短<なること 
があり、場合によっては信号を受け付けないことびありまず 


室内機(吹出 □) を义災警報器から、1.已 mL ソ上離して据え付けてください。 


齡警告 


>本体を十分ささえ6れ、振動び出な 
い、強度のあるところに据え付ける 


A 注意 


辑轻蠢驗黯議 得て謹てくださぃ。) 




•室が機の重量に十分耐える場 
所で、騒音や振動び増大しな 
いところに据え付ける 



•雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところ 
•吹を出した風が直接動物や植物にあた5ないところ 
•本体の上•左•ち•前•後に下図の <=>印の間隔をあけ5れ、2方向 
じ Lb 開放できるところ （ RAC - A 22 Z は3方向喊上） 

•吹を出した風や騒音がご近所のめいわくにな5ないところ 
•強風の当た5ない場所 

特にビルの屋上では、風び強<室外フアンが破損することがあ D ます。 
•室外機をベランダの手ずりにお寄せて設置しない 
高層階などのペランダに設置される場含、お子様び室が磯の上に乗0、 
手す0を柔〇越え、落下事故につながるおそれがあります。 

•可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気やミ由煙などの発をしないところ 
•排出されたドレン水が流れても問題のないところ 
•室が機および F ケースレはテレビ•ラジオ•インターホン•電話 
などのアンテナ線や信号線、電源コードなどか! 51 m 拉上離ず 
ノイズで影響をおよぼす場合があ0ます。 

•室外機は、ル動物のすみかになるような場所には設置しない 
ル動物び侵入して、内部の電気部品に軸れると、故障传発煙•発火の原因になることび 
あ0ます。また、お蓄様に周辺をきれい(こ保つことを、お願いして < ださい。 

•後々のヴービス•補修などを考慮した場所を選定する 


日 0 mm 凶上(できるだけ広くあけてください。 

室内機の背面で配管接続する場合は 90 mm 凶上） 



C 電源コードの長さ ] 

RAS - A 吕 2 Z - A 2 己 Z - A 己8之 

d 

電 

巧 0.6m 


約 1.3m 






原コー 

ごは絕巧に改造しな 

いでください。 

RAS - A 40 Z 2 

」 

抗 O.Sm 約 1.2m 


一 




、 電源 コー 

ごは絕巧に改造しな 

いでください 。 y 


テンレール、 ' 
力ーテンボックス 
等の上に設置ずる 
場合は、風の流れを 
ホ貴なわない寸法を 
確保してください 。/ 


な;令用断熱材をかぶせて < ださい。 


配管引出し方向 



接結部 

配管は後直弓 I さぶおぶびち下引さ、 

左およびち横引き、横引き背面化し 
の D 方向し可能で 弓。 _ノ 


視^^觀品 


S 管カバー(市販品) I 


(上 

※できるだけ広く 
あけてください。 


200 mmJii 上 


冷東機油は水分に弱いため、サイクル内に水び 
入5ないよラにして<ださい。 

参室内機と室が機の高ほ差は 8 m しソ内にして 
<ださい。 

参配管はおず細径側、太径側とちに断熱したち 
のを使用し、表面にテープをきいてください。 
テープを巻かないと、断熱材び早 < 劣化して 
しまいます。_ 

' 断熱付ドレンホースの接続 

刚圭 1 日 mm 横引さで室内を通す部分は断熱付 
ドレンホース(巿販品)を使います。 



-ス線 


アース 棒 I / アース棒、アース 線は付属 
(別売）されていません。 
-\別売品をご利巧 < ださい。 



アース棒 

長さ 

SP - EB -1 

450 mm 

SP-E 巨 

900 mm 
( D 種接地工事巧契品） 


平地置台 
(別売） 


が機の据え付けは、上•左‘ち- 
前•後のラち少な < とち3ち向を 

開放し通風路をお保して<ださい。 
v _ J 


外機の据え付けは、 

上•ち‘も‘前•後のうち 
少な < とち2ち向を開放 
し通風路をお保して < だ 
さい。 

\_ 


るうりず八 
さぶぶま さ 
でい、りぶ 


はなとび。 
則らるお J 


2 


下通ずぴ達 
のがい果翊 
機風へ効 K 
がけ遮房賴 
，室だに暖（ 




室内機 
























































































































































































































































室内機の据え付け 


&据付板の取り付け-壁穴あけ-保護パイプの取り付け 




参本室内機はドレンホースをちちどち5にも取り付け5れる構造となっていまず。室内機を据え付ける際は、必ず 
水平または、ドレンホースを取り付ける側を若干下に傾けて据付板を固定ずる 

ドレンホースを取り付ける側を上ちに傾けて据え付けた場合、水漏れとなる恐れびありますのでごミち意くださし、。 


壁に直付する場含 

•壁内の構造体（間柱など）をさびして、据付板を固定します。 

参間柱などをさびすのび困難なときは、ボードアンカー(巿販品)等をご使用 < ださい。 
•公団アパート用巧を使用する場合は、アンカーボルトの壁か5のが長りサ 
法び1 5 mm 政下になるよ5にカットしてください。 



ボードアンカーの止め巧 

留り© 


♦据付板を壁に当てたまま、ボード 
アンカーを壁に巧め込みます。 

参据付板を下側にずらしてから、ボード 


回り縁と鴨嵐こ据え付ける場合 

•回 D 縁と鴨居間の寸法 HI こ台わせ、据付板とたてさん 
上下を仮組みします。 

•回 D 縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止故します。 
•水平を確認してか b 固定します。 


たてさん（別売） 
(おを SP - BT -2) 


(下図のねじはたてさんに同おしています。） 


\へ 




化 K 


八 I 


° 口 ° 

。 4 。 




J に 


み h、. 


心、 



首 


み！!' 


て 


く < < <~ 





气:岛同您麵 

■1 も'、も * J ■ 

‘ふ’ （むじ止めは、で苦るだけ室内磯をひっかける上下の /n の付近で 1 

配管巧 行ってください。また、 4 本な上のなじで固定してください。 

、 ノ 

■ 壁穴あけおよび保護パイプの取り付け 

A 警告 

V 

•イ呆護 y くイプは必ず使用ずる 

接続ケーブルが壁の中のメタルラスに接触したり、壁び中空の場 
合、ねずみにかじられたりして感電や火災の原因となります。 
•エアコン据付用パテで完全にシールする 
壁内や室がの高湿空気び室内に浸入し露たれの原因になります。 
また壁内や室外の臭いが室内に浸入する原因となります。 


据付板の刻印"たてさ 
ん日位置"をたてさん 
上の目盛" 0" に含わせ 
ると、室内機と鴨居の 
すき間びかさくきれい 
に仕上び'ります。 



据付板上の刻印 
"たてさん0位置" 


•ホ 65 mm の巧を外備こ 
下が0ぎみにあけます。 

•保護パイプを壁の厚さ 
にをわせ切断し壁巧に 
通します。 

参雨水やか気の浸入等びない 
よラエアコシ据付用パテでが基 
完全に シールして 配管 バイプ 

ブッシュを付けます。 



室内機の据え付け 


据え付けの準備 


フ□ントノ くネルの取り外し） 

>フ□ントノ（ネルを取り外します。 

嫩扱説明書 P .1 9を参照してくださし、) 
>フ□ントノ（ネルの着脱は、必ず両手で 
行ってください。 


( 下カバーの取り外し） 

•付け替えは下カノ（一を外して行し)ます。 
•下 カバーは 下 カバーの 下側奥 I 

(圧!部)を巧して取りがします。 
♦取り付けは回部を先に取り付け、 

回部を支点として回転させて 
の部を取り付けます。 




>ドレンホースとドレン 
キャップはお実に挿入 
し、固定ねじで固定ずる 

挿入び悪いと水漏れの恐 
れびあ0ます。 ， 


下カバーブッシュ部の切断 


ドレンホースの付け曾え （横引きの場合） 


主横引さ、下引さの場合ジ 

•ちまたは左、あるいは下引さ配管時は下力 
ノ（一のブッシュ部を P カツター等で切り取り、や 
すりで体裁よく仕上げてください。 


•付け替えは下カノ（一を外して行し)ます。 

参横弓 I き配管陆がレンホースとドレンキヤッフを下図のように付け替えてくださし、。 

•ドレンホースの横弓 I さ配管は行わないでください。ドレン詰まりをおこし、水垂れとなります。 
が'レンホー刀か。ッキンびめくれなしはうに挿入してください。 




①ドレンキャップ 
はペンチを使つ 
て回しなびら巧 
さます。 


ブッシュ部 


のドレンホースは 
固定ねじをがし 
て抜をます。 


プッシュ部 


ドレン ホー ス固定ねじ I 



回ドレンホースを : 
突さ当たるところ 
まで確実に 
挿入してくださし、。 



@ドレンホースは、固定 
ねじの巧をあわせて 
突さ当たるところまで 
確実に押し込み、ので 
はずした固定ねじで 
固定して < ださい。 



ドレン ホース 固定ねじ 


— 3 — 


〈印刷記号： ZS-12 ④〉 







































































































































































































































ま内機の/! \ 

の室内機を}居付板に引っ掛巧す。 

回室内機背面も側に緩衝なまたは、ダンボ-ルなどをはさ扼み、 

室内機の下部を手前に約 15 cm ちし<1ま目一杯浮かします。 

回を媒配管を接続します。塵面の配管の接続を参照） 

团配離続部は保;令用断熱術)の割りを上にして陽:固のなしなうにじ-ルテ-プききします。 
固ルンホ-スを壁巧に挿人します。 

回 F ケーブルを接続します。(裏面の F ケーブルの接続ちをを参照） 



.緩衝材 


固を爪 


約 15 cm 

同 



と配管び 


①据付巧 



囚 F ケーつル•配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納めます。 
回はさんだ物をがし、室内機下部を据付板の固定抓こはめこみます。 


イ呆護パイプ 


ドレンホース 


冷媒配管 


F ケーブル 


保護パイプ 


ドレンホース 


四:令媒配管を接続後、配管接続部を保冷用 
断熱材⑧で割0を上にして覆い、隙間の 
ないよ5にビニール テープ 巻きします。 
(配管の断熱と仕上げを参照） 

隙間びあった0締め過ぎた0すると 
露たれの原因にな0ます。 


田へ 



■ ①お付板 


室内機の爪 


f 、 


ィ呆冷用 卜 


断熱材⑥/ 





配管 

、 F ケーブル 

ノ 



F ケーブル 



•配管の断熱材の ビニール テ 

断熱効果がなくな0露が付 i 
巻いてください。 

•室内機の下部を手前に引つ 
はめこまれていることを確言 

はめこみが'不完全ですと、! 
な0ます。 

•配管整形時には、配管押さ云 
手で巧さえなが5、下に伸に 
整形する 

下に伸ばしてか6整おしなし 
内部でねじれてしまいます。 


r 配管の準備） 

僅面の配斷丽とフレア脏および配斷接続を参照) 


直引き•下引きの場合 


參 F ケーブルを接続します。 

(裏面の F ケーブルの接続ち法を参照） 

参配管を整あし、 F ケーブル’ドレンホースを 
まとめ、 ビニールテープで 仮止めします。 


室内機の据え付け(っづき） 


増を接続してから据え巧ける場合脂引きの場合） ■ 室内獅背面で御果配管を接続する場合 


がケ-ブル雜続します。塵面の F ケ-ブルの接続施を参照） 
参;令媒配管を壁巧位置に合わせて整おし接続します。 

參配管接続部は保冷用断熱材⑥の割0を上にして 
隙間のないよ〇に ビニールテープ 巻さします。 

了ープは締め過ぎないよ〇に巻さます。 

隙間びあった0、締め付け週ぎた0すると露たれの原因に 
な0ます。 

参 F ケーブル’配管を整おし、室巧機背面の下部スペースに 


参;令媒配管と F ケーブルを整形しセットし 



ます。 


できるだけ小さな1 
R で曲がて < た—さ 
い。(ボルンを(ま 
用すると配菅を漠 
さずに小さ加で 
曲がることができ 

^_ , 


冷媒配管の ft 捕 S ▽マークの位置に合わせます。 



子 :‘: nffE 叫’8 

II : 811: rr 

こ：：：1け：1 



•ポリシンを使用ずる場さは削り粉が入5ない 
よう必ずフレアカ匹靴った後に巧入ずること 


@配管の断熱と仕上げ 


参配管接続部は保冷用断熱材⑥で覆い、隙間のないよラ 
ビニー J レテープ 巻さします。 

参テープは締め過ぎないように巻きます。隙間びあった0 
締め過ぎた D すると露たれの原因にな0ます。 

•配管 ’ F ケーブル等をエアコン据付用テープでテープ卷きし、 
壁に固定します。 

•ドレンホースや配管び押入れや廊下など屋内を通る場含は、 
露付き防止のため保;令用断熱材[サービスパーツ品 
( RAS - U 22 W 006)]で覆い断熱の強化をしてください。 


参化□カバーを使用しない場をは、壁巧部と、配管 
ブッシュ•配管のすさ間を[配管カ パー （市販 S ) 
を使用した場含ち]エアコン据付用パテにて完 
全に シールして ください。 シールび 完全でないと 
壁巧や室外の高湿空気び浸入し、露たれの原因 
になります。また、壁內や室外の臭いび室内に浸 
入する原因にな D ます。 

♦化□カバーを使用する場をは、配管プッシュを取 
D 付けないでください。また、壁巧部と配管のす 
言間を エアコン 据付用パテにて完全にシールし 
てください。埋込配管の場含は、配管のすま間を 
ノてテにて完全にシールして<ださい。 


断熱しテープきき 巧ち用曲熱が⑥ 



@排水の確認 


室の機の据え付け終了後、露受皿に水を 

流して確貴こ排水されるこミを罹認〔て 
- 

(確認を怠るとか垂れの恐れびあ0ます） 


たま0水 



f 据付終了後ドレンホースの抜けやたるみの^ 

1 /よいことを確認してください。 _ ) 

気密性の高い住宅等で換気扇を使用したときなどに、 

ドレン管付近か bU ボ3ボと音び発をする場含が水が 
吹き出ることがあるので、ドレンタンク(サービスパーツ 
品 RAS -2810 KX 500側売)）を使巧してください。 



ryO 厅巧-ルし却上げまず。） 

室内機のドレン ホー スは、 

:\ 目 ケーブル 

室邏のバルブカバ-へ 

! 冷媒配管 

導かないでく筋い。 

■ —ドレンホー 人 

舰条件じより、バルブ 


カバ-より水きれの恐れ 

ドレンホースを 
途中で切断しない 

びあ城す。 


♦ドレンエ事は、確実に扫かできるように配管し、おず排水の確認を行う 
確認を怠ると、水垂れとなることがあ0ます。 

•左固のような不具合がないことを確認ずる 
ドレン詰ま0をおこし、水垂れとな0ます。 

•ドレンホースは1/2已じ1上の勾配をとる 

•埋込配管などでドレンホースをドレン配管に挿入ずる場合、 

ドレン ホースを 途中で切断しない 

ドレンホースの断熱性能が低下し、水垂れとなることがあ0ます。(左國を参照） 

•浄化檀等、腐食性ガス(硫黄、アンモこア等)び発生ずる場所に 
ドレン ホースを 導かない 

腐食性ガスびドレンホースか5室内機に逆流し、銅配管を 
腐食させた D 、 室巧の異臭の原因になることがあ D ます。 


ま内機の背励が巧を獅谱を接続する場合 


室内機の背面で;冷揉配管を接続ずる場合 


■ « 

を 

据 

透 


ほ機 


す 


内 


遵 。 

〇弓けす 

養減 

し付押こ 
通据にめ 
をを壁は 
類部がに 
管上部板 
配の下付 
に機機据 

巧内内を 

壁室室 m 
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室内機の外しかた 


参室内機底面にある IPUSHI をか側か5巧すと、 m び据付おか5かれます。(左ち2力所） 
参なばし等で室内機底面を押せない場合は、化粧カバーをがし、図のよラに取0がし用の 
巧にドライバーを挿入し、の巧の上部を押さえながちのを上ちに押し上げ、回室内機を 
手前に弓1っ張ります。このとき横弓倍配管の場合などに、ドライノ（一先端で配管、 

F ケーブルを傷つけないよラ十分を意して<ださい。 


剛磊位置 


取り外し用の巧 


ドライバー 



回口 


(^ F ケーブルの接続ち法 


型式 

電源 

R 冉 S - 冉222 
RAS - A 25 Z 

R 冉 S - 冉282 

単相 100 V 

R 冉 S - 冉4022 

単相 200 V 


むき出し部のお線はまつずぐにしてください。 


端子台 


室内機 





。 

ド 

黒 

白 

ホ 




室が機 

~iW1 


F ケーブル 


量 


直径 2 mm の単線を必ず使用して<ださい。 




F ケープルを外す時は、この部分- 
を矢印の方向に巧しながら、 F ケ 
ーブルを引いてください。 


A 警告 


•F ケーブルは、必ず直径 2 mm の単線を使用ずる 
よ0線を使巧しますと、故障や発熱•火災の原因にな0ます。 
• F ケーブルを途中で接続しない 
接続部び過熱し、火災•感電の原因になります。 

• F ケーブルのお線は1 8 mm (最ルでも1 7 mm 、 最大でも 
吕 0 mm ) むき出し、お線びかくれるまでお実に巧し込み、 
各々の線を弓 I っ張って抜けないことを確認ずる 
挿入び不十分であった0、むき化し寸法び1 7 mmlU 下です 
と接触不足により、故障や発熱•火災の原因になります。 
• F ケーブルのお線は先端を合わせ、まっすぐにずる 
♦分岐回路はエアコン専用の回路にずる 
♦ F ケーブルの取付工事は r 電気設備に関ずる技術基準」に 
従って行ラ 

•電源プラグは必ずコンセントか S 巧いて作業を巧ラ 

F ケ ー y ルの1 ‘2吼 S ナ先端を合わせ、まっすぐにしてください。 
間には1 00 V または 
200 V び印加されます。 , 


18 mm 


60 mm 


IF ヶ-ブル I 


室内機への接続方法 


端子台カバ¬ 


の フ □ントパネルを外します。 

(取扱説明書 P .1 9を参照して < ださい。） 

回端子台カバー固定ねじをゆるめ、 
つまみを持って端テ台カノ (一を列します。 
图下カバーをがします。 

团ケーブルガイドを通して、 

F ケーブルを背面か b 
前面へ化します。 

固 F ケープルを接続し、 

ケーブル固定パンド 
で固定します。 

回端テ台カバー下側の赃 


ケーブル 
ボイド 

F ケーブル 


イ離カバ-に引っ掛け、ねじで固定します。 



ドレン ホース 


ケーブルガイド 


A 警告 


• F ケーブルはサービス時の作業性を考慮してを格を 
持たせて、必ずケーブル固定/ (ンドで止める 
•ケーブル固定/ (ンドで止めるときは、 F ケーブルのが 
側の被覆部の上か SSI 実に止め、接続部に外力び加 
ね5なし1よラにずる 
F ケーブルの接続部に外力び 
加わると、発熱や义災などの 
原因になります。 

♦取りがした端子台カバーはエ 
事後、おず取0付ける 



室内機の据え付けりづき) 


r 化粧カバーの外しかた J 

のフ□ントパネルを取り外します。（取扱説明書 P .1 9を参照してください) 
♦フ□ントパネルの着脱は、必ず両手で行ってください。 

回エアフイルターを取0外します。 

(取扱説明書 P .20 を参照して < ださい） 

回端モ台カノ (一のねじをゆるめ、つまみを持って端モ台カノ (一を外します。 

团ねじカパーを外し、ねじ （2 本）を外します。 

固上面の fn (3 力所)をがし、化粧カバーを國のように側面(下側)を手前に引いて外します。 



G 化粧カバーの取り付けかた） 

①露皿が確実に取0付けられていることを確認します。 

@化粧カバーを本体にはめ込んだあと上面の m (3 力所）を確実に 
はめ込みます。また中央部を押して、爪を固定します。 

@ねじ2本を締め付けます。 

® エアフィルターをお0付けます。用文扱説明書 P .20 を参照してください) 
® 端子台カノ（一下側の m を化粧カノ (一に弓 I つ撕んねじで固定します。 

® ねじカバーを取り付けます。 

©フ□ントパネルを取0付けます。 

用交扱説明書 P .1 9を参照してください） 



垢が板 


— 5 — 













































































































































































室内機の据え付けりづき) 


保護シートの取り外し 


♦表示部の保護シートを取0がして < ださい。 




表示部 


HA システム •H-UNK と接続ずるとき 


参 HA システムと接続するには HA 接続〕ード〔ヴービスパーツ品 （ RAS -2810 RX 100) (別売）]び必要です。 
参 H - UNK と接続するには、別売の RAC アダプターび必要です。 

参エアコン側の運乾の種類を「自動 J に設定しているとき、 H - LINK のコント□ーラー側で設定した温度表示 
び自動的に変わることびあ D ます。 

これは、エアコン側で自動的に設定した温度をコント□-ラー側に送信して表示するもので、故障ではあ0 
ません。（但し、リモコンで「自動]運転び設定できるちの。） 


•化粧カバー、電気品フタをがし、配 
線を接続します。 

〔 HA システムは CN 6、 RAC アダプ 
ターは CN 7 に接続して < ださい。] 
•図のよラに、 HA 接続コードをはわせ、 
電源コー问こ結束バンドで縛 D ます。 
参詳し < は HA システム付属の取扱説 
明書、 RAC アダプター付属のお付点 
検要領書とあわせて、お読み < ださ 
い。 

参化粧カバーの外しかた•取 D 付けか 
たは本説明書で確認して<ださい。 



ペンチ等で切り取り、あいたスぺースじ 
HA 樓続コードをはわせてください。 

上図は H A システムにN6)接抚時 


室外機の据え付け 


•振動や騒音が増大しないよラにしっか D した場所に設置してください。 

♦配管類を、おおよそ整形して位置を決めてください。 

•側面カバーは取っ手を持ち、下方へず5して端部のフック慰まずしてか5引いてくださし、 
取 D 付けるときは、逆の手順で行います。 


RAC - A 22 Z 

この面顺い込み側)を壁風こして設置してください, 



端子台カバー 


RAC - A 2 己 Z . A 28 Z . A 40 ZS 

この面(吸い込み側)を壁励こして設置してくださし 


バルブカバー 

Ep 喘 



J 令媒配管と F ケースレの接綿ま、 
側面カノ（一をがして行います。 


※側面カバーの取付ねじは 
n T に下げる FiAC - A 40 Z 2 は2本となります。 
^ 他の機種では1本にな D ます。 


[^注意 


参室外機の吸い込み口や 
庭面•アルミフィンに 
さわ5ない 

ケガの原因にな0ます。 


cn 配管の切断とフレア加工 


>パイプカッターで切断し 、 C 
パ I 」取りを行います。 



A 注意 


•パリ取りをずる 

八 ’ U 取りをしないとガス漏れの原因にな D ます。 

•切おが銅管内に入6ないよラに、 

} (リ取り時には鋼管を下向きにずる 


>フレアナツト挿入後フレア加工をして<ださい。 

ダイス タイス 



を媒配管 I •巧版のが料ホが田する場!％は、;夕のことホ守って<ださい。 

' --^ 

ゆ 6.35 (1/4 インチ） 

ゆ 9.52 (3/8 インチ） 

肉厚 

0.8 mm 

0.8 mm 

材料及び規格 

U ン脱酸銅 C 1220 T JISH 3300咐着油量 40 mg /1 日 mUTF ) 

断熱材 

• 耐熱発泡ポ I 」エチレン比重0.045肉厚 8 mm ]； (上 
• 接続配管は1本毎に各々断熱してください 


《 R 410 A 用専用工具の使用を推奨します。 


薄肉管（肉厚: 0.7 mm など）は、使用しないでください。 


外径（が 

A ( mm ) 〔リジット] 

R 410 A 巧専巧 
工具の場含 

R 22用専巧工具 
の 倉 口 

目.;35 (1/4 イシチ） 

〇〜〇.己 

1.0 

9.52 (3/8 イシチ） 

〇〜〇.己 

1.0 


@配管の接続^ 


A 注意 


参き巧機の配管のフレアナットを外ず場合は、 
細径側パイプを巧に列ず 

太径側か5がすとフレア部のシールキャップ 
が飛ぶことがあ D ます。 

♦接続時は水分び入5ないよラにずる 
♦フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、 
指定の締め付けトルクで締め付ける 

フレアナットを締め付け過ぎると長期経過媛、フ 
レアナットが割れて;令煤漏れの原因にな0ます。 


参室內機の配管か5フレアナットを外します。この時八ーフユニオン（オス側）を 
スパナで固定しなが5フレアナット（><ス側）をスパナで外します。 

♦巧げ加工は配管をつぶさないよラにしてください。 

♦接続部に;令凍機油を塗 D 、 中むを合わせフレアナットを手で十分締め付けた後、 
トルクレンチ（スパナ）で確実に締め付けます。 


A— フユニオン 


レアナット 



スバナ/ 

トルクレンチ 

※締め付けトルクはち表に 
従ってください。 


\ 

パイプ外径 
(が 

トルク N . m { k 吕 f . cm ) 

細径側 

6.35 (1/4 インチ） 

13.7-18,6(140-190) 

太径側 

9.52 (3/8 インチ） 

34.3 〜 4" 胁 [ M 刷 

フク□ナット 

19.6 〜24.引200〜25印 

バルブコアのフク□ナット 

化3〜 15.7(1 25〜 160) 


- Q - 





















































































































室外機の据え付けりづき) 


@エアパージおよびガス漏れ検査 


地球環境保護の立場か!5、エアノ くージは真空弓 I きポンプ方式でお願いしまず。 


广 ■バルブコアのフク □ 、 
ナットを外しチヤー 
ジホ~スを接続しま 
す。 

•真空ポンプにポンプ 
アダプタを接続し、 
アダプタにチャージ 
ホ~スを接続します。 


細径側サービス 
バルブのフクロナット 



太径側サービス 
バルブのフクロナット 


バルブコアの 



♦ サービスバルブのフク□ナットをがします。 

細径サービスバルブのスピンドル对/4回転ゆるめ、 
己〜目秒媛すばがく締故ます。このとまに、接続部の 
ガス漏れ検査を行ってください。 

♦ サービス バルブの チャージホースを 列し ます。 


^ノ^ フク□ナット 


サービスバルブ本体 


真空引きのポイント 


0 


•マニホー ルドバルブ 
の八ンドル Hi を閉 
じ、 Lo を全開にし 
て、真空ポンプを運 
転(アダプタ電源 ON ) 
します。 

•真空引さを10〜1己 
分間行った後、八ンド 
ル Lo を全閉し、真空 
ポンプの運転を止め 
よ9 0 

(アダプタ電源 OFF ) 


•真を引き始めに、フレアナットを 
少しゆるめて、エアが入っていくこ 
とを確認し、再度フレアナットを 
しめてください。 

• マニホール ド ゲージ の針が急に下 
がったり動かないときは、接続の 
再確認をしてください。 

•真空引きを終了後、マニホールド 
ゲージのま十が3〜5分間安をして 
いることを確認してください。 


真空引きは、ま成計- 0.1MPa(-76cmHg) じ 
っなっていることを確認してくださし、。 



R410A 用 

マニホールド 
バルブ 


真空ポンプ 


両方の サービス バルブの 
スピンドルを反時計ち向 
に軽く当るまで回し J 令 
媒通路を開けます。 

力いっぱい回す必要、 

はあ0ません ノ 

フク□ナットを元通 D 締 
故付けます。最後に、 

ガス漏れ検査を行い\ 
ガス漏れがないことを 
確認してください。 


令;! 


、 ボール バルブ 


-真空ポンプアダプタ 

ボールバルブは常時全開に 
して<ださい 



フク□ナット 


ガス漏れ検査 


ち図の部分をガス漏れ検知器を使巧してフレアナット 
接続部か5;令媒漏れび'ないことを確認します。漏れの 
ある場含は、増締故するなどして、防止してください。 
( R 410 A 用検知器をご使巧ください） 





♦コント□—ルバルブを使用ずるときはパッキンび劣化して 
し、ないことを確認して A ンドルを閉め過ぎないようにずる 

サービスバルブからガス漏れすることびあります。 


移設時または、取り外し時の 
作業ち法について 


地球環境保護の立場か5、移設時または取 D がし時 
には冷媒の回収（ポンプダウン）を巧って<ださい。 

① 強制;令房運転（仕上げの項参照）で5分間程度 
の予備運転を行います。 

② フク□ナットをがして、細径サービスバルブのス 
ピンドルを時計回 D に回して締めます。 

③ そのまま強制;令房運転を1〜2分間行った後、太 
径サービスバルブのスピンドルを時計回0に回 
して締めます。 

④ 強制冷房運転を停止します。 


の F ケーブル接続ち法 


>側面カ パー •端テ台カバーを 
外して行います。 


•端子台カバーを外して行います。 


端子記号 





確実に端子カパーを取り付ける 

固定しないとコード抜け皆 
雨水び電気品に入0感電の 
原因とな0ます。 


端子台カバー 



ノ /— 乂疏子 


• F ケーブルは、必ずケーブル固定 
バンドで固定ずる 

固定しないと雨水が電気品に入0感電の 
原因とな0ます。また、 F ケースレの接続 
部に列力び加わ0、発熱が火災などの 
原因にな D ます。 

•取り巧した端子台カパーは工事後、 
必ず取り付ける 


RAC-A22Z 


アース 端子 


ケーブル固をバンド 

RAC-A25Z-A28Z-A40Z2 


を室が凝縮水処理- 


参室か機のベースには地面に凝縮水を排出するよラ巧びあいています。 

参凝縮水を排水□などに導くときは、平地置台側売)やブ□ックなどに載せ地面より1 0 OmmLU 上上げて 
据え付け、図のようにドレンパイプを接続してください。水巧き巧旧 AC - A 25 Z ’ A 28 Z ’ A 40 Z 2 は2力前は、 
ブッシュでふさし巧ください。ブッシュの取り付けは、図のように水巧き巧に合わせて、ブッシュの両端を巧して 
はめ込んで<ださい。旧 AC - A 22 Z には水なさ巧びあ0ません） 

•ドレンパイプを接続する場合は、ブッシュびベースか日浮いた0、ずれてしぶいことをお認してくださし)。 

参室外機は水平におえ付け、凝縮水の排水をお認してくださしん 

♦寒冷地でご使用の場合 

特に寒;令地等で寒さび厳し<積雪等びをいと、熱交換器か b 化る水びベース表面に凍結し、排水び悪<なる 
ことびあります。このような地域では、ブッシュ•ドレンパイプは取0付けないでください。水巧き巧と地面と 
の距離を 250 mm じ(上お保してください。 ' 



押す 



仰刷記号： ZS-12 ④〉 
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配管は R 41 OA 用を使用しましたか 

真空引きを、行いましたか 

輸送部品は、全てはずしましたか 

配管接続部のガス漏れはありませんか 

接続ケープルの接続は正しぐ確実ですか 

除湿水は漏れずに、よく排水しますかまた、露受皿に除湿水 

がたま5ないよラな傾斜で据え付けられていまずか 

配管接続部の断熱はしましたか 

据付強度はじゅラぶんでずか 

化粧カパー（化粧パネル.ルーパー)は確実に取り付けてあり、 

落下のを候はありませんか 

電源は、専用回樹こ接続しましたか 

アースは 正しくしてありますか 

壁巧が壁を貫通ずる場合、巧護パイプをつけましたか 

壁巧部のシールは確実にしましたか 

特に、埋込配管で大きな壁巧のとを、シールを確実にしましたか 
試運較をして、異常はありませんか 
ち気または暖気び、吐出□か5でましたか 
異常音は、出ていませんでしたか 

取扱説明書の表紙に記載されたお式名のラちの、据え付けたお 

式名の前に〇がを付けましたか 

(取扱説明書び吕機種む上の共用になっている場合） 

お客様に正しい取り扱し巧と、運転のしかたを説明しましたか 


サービス 記録 



年月日 


サービス内容 


サービス 

担当を 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様は巧 


機種名 


製造 

番号 


据付年月曰 


据付 

担当者 



ルームエアコン据付点検力ード 

(点検ちみの項目の□の中にン印を記入してください） 




キリト U 線か5切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お盾で保管、ご使用ください。 


@リモコンの固定 


参リモコソまリモコン取付けねじで壁や柱に固定することびできます。 

また、リモコンホルダー巧 U 売: SP - RH -2) でち固定することができます。 

参リモコンを固定したままエアコンを操作するときは、信号がエアコンに確実に 
受信されることを確認してください。なお、堂光畑こより影響され信号び受信され 
な < なることがあ0ますので、昼間でち点打して確認して < ださい。 

♦電子点巧あの照明器具がある場含は、受信距離び短くなることが'あ0、 
場含によっては信号を受け付けないことがあ0ます。 



-部屋にエアコンを2台設置したとき、リモコンの混信を防ぎたいと苗ホ、 

取扱説明書に記載のお客様ご相談窓 □ (エコーセンター）にお問い含せ<ださい（有料）< 


電源と試運転およびチエック 



•試運転節いエア〕ン舰常に運転することを艦!! L / てください。 
運転開 W に醜齡そ震転郁うため、 

い〜日分間風淵 孤に とがを诚す I 

争取扱説鴨の手順で雛に〕しで「お tij に説明してく捉い。 
♦室内機が動か 孤谓 靴、 F ケ-ブルの離 S り 嘴い か臟して 
く辟い。 

I 取 D 巧けた部屋蝴淵を点なさせてリモコン砸常翊作する 
ことを臟してください。 


し据え付け チェック； 

♦ちの「ルーム エアコン 据付点検カード」 
によ D チェックします。 



参サービス/ くルブのスピンドルを閉めた 
が態で己分 m 上運転しない 
^故障の原因にな0ます_ 


>室内機の応急運乾スイッチを5秒しソ上押すと、 

強制;令房運輯にな D ます。 

故障診断や、室が機に;令媒を回収すると君こ使用 
してく招い。 

>強制冷房運乾中はタイマーランプび点滅します。 

>強制;令房運乾を停止するときは応急運転スイッチ 
を再び巧すか、1」モコンで運輯を停止してください。 


応急運転スイッチ 


5砂け上押し続け 
ると強制を房運転 
を開始します。 
止める時は、ち〇 
一度押すか 、 U モ 
、コンで 運転を停止 
\して < ださい。 



[]2回点滅/2秒消な I 


キ 


8 



アースと漏電しゃ断器 

r このエアコンは化ずアースエ事をして<ださい。） 

アースエ事は「電気設備に関する技術基準 J に従って実施してください。 
万一の感電事故を防止するほかに、製品に触れたときに感じる静電気の障 
害や、 U モ コン 操作時にテレビ•ラジオに入る雑音を防ぐ効果ちあ0ます。 

接地の基準 

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所によ D 異な D ます。 
下表によ0接地工事を巧ってください。 


^つ 口〕 ン 
電源 エアコンミ さ置場所 

の条件^の觀 

水気のある 
場所に設置 
する提含 

湿気のある 
場所に設置 
する場含 

乾燥した場所に 
設置する場を 

巧地電励1甜 V 
謂場合 

100 V の顯捨糊 

3線式2日 0 V の!!種） 


D 種接地工事び 
必要です 。㈱ 

D 種接地工事臨的には除服れていますが 
安靴ため掛旺事をしてく措い。 

邸幅励1甜 V 
を越える場合 

細孤抓の棲種搭斟目 
脚抓の顯） 

漏電しゃ断器を取り付脂日に D 種接阻事が 
必要です。撒 


D 種接地工事について（ま） 

♦接地工事は電気工事±のちび'行ってください。 

♦接地抵おは1 0 OOUTF であることを確認してください。 

ただし漏電しゃ断器を取り付けた場をは日0001；(下であることを確認 
して < ださい。 


A 警告 


参室か機または室内機のどち5か一ちか 
5必ず アースを 行ラ 
電源び10 0 V の場合 

アース端子は室が機のベース側面(サー 
ビスバルブ側） についています。なお、 ち 
図のよラに室内機じちアースを接続する 
ことちで黃るぶラになっています。 
電源び 200 V の場合 
必ずアース付きコンセントを調達のラえ、 
アースエ事を巧って < ださい。 

アース端子は室が機のベース側面(ヴー 
ビスバルブ側）にもついています。 

•アース線は、次のよラなところに 
接続しない 

(1) 水道管 

(2) ガス管•’引火や爆発の危險びあ D ます。 

(3) 避雷針 • 電話のア-ス線…落雷のとき大きな電流 

が流れを険です。 

•お客様にご説明の上、アース娘地)を 
巧って < ださい。 

•室内機か百アース(接地)を行ラ場合は、 
直径 1.6 mm の単線(軟銅線)を使用し、 
確実に固定する。 


室内機に7-スを册る場合 


アース 端' 



アースを接続すると言は 
端子台カバーを外して 
行います。 


□□□□□□ □□□ □□□□ 


□ 













































































































































